
ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ООО «КВАДРО» 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И 
ЖКХ

ООО «КВАДРО»



О заводе

В декабре 2021 запустилась 

производственная линия технической 

изоляции ООО «КВАДРО», а именно 

базальтовых прошивных матов.

Оборудование поставила итальянская 

компания «GAMMA MEССANIСA», лидер 

отрасли, проектирующая и производящая 

специализированное промышленное 

оборудование по выпуску изоляционных 

материалов и переработке пластмасс.



Производительность завода – 2,5 т/час или 20880 т/год

прошивных матов.

Основным сырьем для производства прошивных матов

является камень базальтовых пород, для плавления

которого используется высокоэффективная

электрическая печь.

Производственная линия



Мат прошивной МП - это гибкие 

теплоизоляционные изделия, которые 

поставляются свернутыми в рулон, могут быть 

прошиты стальной тонкой проволокой, 

стеклонитями и иметь обкладку из различных 

материалов таких как металлическая сетка, 

алюминиевая фольга или стеклоткань.

Теплоизоляционные маты

Мат прошивной МП(Ф)

Мат прошивной МП(СТ)

Мат прошивной МП(МС)



Сфера применения прошивных матов

Применяют прошивные маты для  

оборудования и трубопроводов в 

промышленности и сфере жилищно-

коммунального хозяйства.

Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов выполняется для решения 

следующих технических задач:

• обеспечение требуемых технологических 

параметров трубопроводов и оборудования;

• защита людей от ожогов (обеспечение 

заданной температуры на поверхности 

тепловой изоляции);

• предотвращение конденсации на 

поверхности низкотемпературных 

объектов;

• энергосбережение (сокращение потерь 

тепловой энергии при эксплуатации 

оборудования и трубопроводов).

1 - Дымовые трубы и газоходы, вентиляционные каналы и 

дымоходы;

2 - Емкости и технические резервуары;

3 - Стены, крыши;

4 - Трубопроводы, технические трубопроводы;

5 - Цистерны.
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Теплоизоляция тепловых приборов и холодильных установок, 

оборудования пищевой, металлургической, химической, 

нефтеперерабатывающей промышленности и машиностроения.



Как утеплитель и изоляционный материал магистральных 

трубопроводов, в том числе нефтяных, а так же изоляция печных 

труб, турбин, паровых котлов



Характеристики теплоизоляционных матов ГОСТ-21880-2022

ГОСТ 21880-2022 МП-60 МП-80 МП-100 МП-125

Группа горючести НГ (Г1 – для мата с обкладкой из фольги(Ф))

Плотность, кг/м3 Св. 50 до 70 Св. 70 до 90 Св. 90 до 110 Св. 110 до 130

Теплопроводность, Вт/(м∙К), не более 

при температуре

10℃ 0,038 0,037 0,036 0,036

25℃ 0,040 0,039 0,038 0,038

125℃ 0,056 0,053 0,050 0,050

300℃ 0,097 0,091 0,084 0,082

650℃ 0,302 0,281 0,232 0,219

Сжимаемость, %, не более 45 35 25 20

Содержание органических веществ, % по 

массе, не более
2,0

Влажность, % по массе, не более 1,0

Водопоглощение при кратковременном 

частичном погружении, кг/м2 , не более
1,0

Модуль кислотности волокна матов, не менее 1,8

Содержание неволокнистых включений, % 

масс, не более
6,0

Максимальная рабочая температура, ℃ 650 (300 для мата с обкладкой из фольги)



Преимущества теплоизоляционных матов

Удобство и простота 

монтажа

Экономически 

выгодно
Негорючесть

Экологичность Звуко- и шумоизоляция 

Низкая 

теплопроводность

Низкая теплопроводность – одно из

основополагающих качеств

теплоизоляционного материала.

Благодаря ему утеплитель

предотвращает потери тепла.

Негорючесть - минеральная вата

демонстрирует отличные

противопожарные свойства.

Выдерживает воздействия высоких

температур без воспламенения

Звуко- и шумоизоляция -

теплоизоляционные маты обладают 

высокими показаниями 

шумоизоляции.

Экологичность - продукция

BASWOOL экологически чистый

продукт и безопасный для здоровья

человека

Материал легко режется, 

транспортируется, монтируется

Для партнеров нашей компании

предлагаем отличные условия

сотрудничества с выгодными оптовыми

скидками и маркетинговая поддержка по

продвижению.



Адрес:
453434, Республика 
Башкортостан, г. Благовещенск, 
ул. Социалистическая, 74

8-800-7000-720
Тел.: +7 (347) 226-88-19

E-mail: officecd@baswool.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:officecd@baswool.ru

