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ТУ 2з,99.19-009-80015406-20l9 с Изм.Ns l
Настоящие технические условия распростраIUIются на ппиты теплоизоляци-

0нные из минераЛьноЙ (каменноЙ) ваты ECOROCK на синтетическом связ}mщем,
гидрофобизированные (далее - плиты, изделия, продукция), прелназначенные для
тепло- и звукоизоляции различных ограrкдающих строительных конструкций хи-
лых (в, т.ч., индивидуальных) и общ""r"енпur* ,дчпrй.

Темпераryра применения плит от минус 7О .С до плюс 400 ОС.

_ Рекомендуемая область применения плит в зависимости ог марок приведена
в Прилохении А.

Условное обозначение плит при зак:rзе:
ГIлита марки EcoRoCK 90, негорючая (НГ), длиной 1200 мм, шириной

600 мм и толщиной 100 мм, выпускаемая по Ту 2з.99.19-о09_80015406-1019 с .

Изменением М1:
EcoRocK 90 (НГ) 1200 х 600 х l00 ТУ 2З.99.194О9-80015406-2019 с

Изм.Ns1.

Требования настоящих технических условий (далее - ТУ) являются обяза-
тельными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).

Настоящие ТУ моryт быть применены для целей сертификации изделий.
(Измененная редакция, Изм.Nэ l ).
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ТУ 23.99.19-009-80015406-20l9 с I4зм.Ns1

1 ТЕХНИtIЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

1.I Требованип к пзготовленпю

fIлиты должны соответствовать требованиям настоящих технических усло-вий, ГоСТ З23|4 и изготавливаться по технологической документации
ООО (АГИДЛЬ>. утвержденной в установленном порядке.

ГIлиты следует изготавливать в соответствии
ооо (мИДЕь>. утвержденной в установленном порядке.

с рецептурой

1.2 Марки, основные rrараметры и размеры, условное обозначение

1.2.1 flпиты выпускzrют следующих марок: ECOROCK 30, EcoRocK б0,
EcoRocK 90, EcoRoCK l20, ECoRocK 150, EcoRoCK l80.

1.2.2 Изделия изrотавливают в форме прямоугольного параллелепипеда.
1.2.3 Номинальные линейные размеры плит и предельные отклонения pan-

меров долхны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица l

Марка
Длин4 мм Ширина, мм Толщива, мм

Предельное номинальн пред€льное номияальное Продельное класс
изделия

EcoRocK з0 t200 +12 600 +6 50 200 -З|+4 тз
EcoRocK 60 t200 +|2 600 +6 50 _ 200 -3;+4 тз
EcoRocK 90 l200 t12 600 +6 40 _ 200 -3;+4 тз
EcoRoCK t 20 1200 +|2 600 tб 40 200 т.1

EcoRocK l50

EcoRocK
1200 ]

1200 
l

600 
|

600_l
-6-l];_l 40lo;_l

-l

30- l50 |

Jrrlлr т4

т5
ПримечаЕия
1 Толщина плит в указаI {ых диапазоЕzlх имеет шаг 10 мм.
2 По согласованию с лотребцтелем допускается изгоювлеЕие плит лругих размеров.

1.2.4 Разность длин диагоналей плит и разнотолщинность не должны пре-
вышать 5 мм. Дя плит марки EcoRoCK з0 разность длин диагоналей не допжна
превышать 10 мм.

1.2.5 отклонение от прямоугольности по ширине и длине плит
превышать 5 мм/м.

1.2.б отюrонение от плоскостности лицевых поверхностей плит не должно
превышать б мм.

.. l.z.7 Стабилъность размеров плит при заданных температуре и относитель-
ной влажности воздуха DS (70,90) не превышает 1 %.

(Измененпая редакция, Изм.М l ).

1.2.8 Условное обозначение плит в соответствии с гост з2314.

не должно

+12

+ 12



1.3.2 Гlциты по внешнему виду моryт быть различного цвета (в зависимости
от месторождения каменного сьIрья и используемых связующих компонентов) от
желто-зеленого до бурого, на поверхностях плит допускаются пятна различныхоттенков.

1.3.3 ГIо физико-механическим покаl}ателям плиты долхны соответствовать
требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2

1.3 Характеристики

1.3.1 По основным признакам плиты
органическим, волокнистым, содержащим
раемым изделиям.

Таблица 2 (I,1змененная редакция, Изм.JrlЬl).

ТУ 2з.99.19-009-80015406*2019 с I&M.Nq 1

согласно ГосТ 16381 относятся к не,
связуIощее вещество, плоским, несго-

1.3.4 Термическое сопротивленИе R99дб рассчитыва9тся с учетомноминальноЙ толщинЫ и соответствующего значениlI теплопроводности }9679j.
,Щекларируемое термическое сопротивление Rp ЗаПИСЫВаЮТ, округляя в меньшуюсторону с точностью до 0,05 м2,КЛт.
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ТУ 23.99.19--009-80015406-2019 с Изм.Ns 1

1,3.5 Сравнительнм паропроницаемость плит принимается равной 1 и
обозначается как MU1.

l.З,6 Удельная эффективнаЯ активность естественных радионуклидов (А"64)
в плитах должна быть не более 370 Бк/кг.

1.3.7 ftпиты относятся к негорючим (НГ) строительным материалаlI по
гост 30244.

1.3.8 ГLпиты, применяемые для изготовления звукопоглощirющих конструк-
ций, должны иметь нормальный коэффициент звукопоглощевия в пределzrх от
0,30 до 0,94 в диапазоне частот 25О-2000 Гц.

1.3.9 fIлиты не должны выделять вредные вещества в коJlичествах, превы-
шающих предельно допустимые концентрации (flЩt), установленные органами
санитарно-эпидемиологического надзора.

1.3.8, 1.3.9 (Введены дополнитепьно, Изм.Мl).

1.4 Требования к сырью и материалам

1.4.1 Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответ-
ствовать требованиям действуюцих нормативной и технологической документа-
ции на них и обеспечивать пол)лление изделий заданного качества.

1.4.2 ,щля изготовления плит следует применять комплектующие материапы,
установленные в технологической документации ООО <АГИ.ЩЛЬ>:

- вата минераJIьная по ГоСТ 4б40, произведеннм из сырьевой смеси на
основе горных порол базмьтовой группы;

- водорастворимые синтетические смолы;
- гидрофобизирующие и обеспыливающие добавки (масляные и кремнийор-

ганические композиции);
- модифицирl,rощие добавки.
1.4.3 fuя изготовления плит следует примеIfiть минера!,tьную вату с темпе-

раryрой плавленИя (спекания) волокон не ниже 1000 ОС, соответствlrощую пока-
зателям приведенным в таблице 3.

Таблица 3

1.5 Упаковка п маркировка

_ 1.5.1 Упаковку и маркировку плит следует производить в соответствии с
требованиями ГОСТ 25880 и настоящих технических условий.

1.5.2 .Щля упаковки плит применяют:

нммеяовмие показателя значепие показателя
Модуль кислотности, не менее 1,8

Водостойкость (рН), не более з,0
Средпий диамегр волокца, мкм А,51
содержавие неволокнистых включений на сите крупflее
0,25 мм, oZ по массе, не более |2

- пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354;



ТУ 23.99.19-009-800l5406-20l9 с Изм.Nq1

Прrrлоясенпе А
(рекомендуемое)

Рекомендуемая область применения плит в зависимости o.r марок лриведена
в таблице А.1.

Табл и ца А.1

Осповнм область примепения Марка плиты

1 Невагружаемый тепло- и зв}коизоляционпьй слой в копструкциях:

_ каркасных стен п перегородок
- покрытцй скатпьп кровель, в том числе мatнсардных
- межэтажяьrх и чердачных перекрытий
- полов с укладкой изоJUIции меr(ду лагами
- внутрепний (rrижпий) слой в вавесных фасадных системах с воздуш-
Еым зазором при двlтслойяом выполпении изоляции

ECoRocK з0

- слоистой кладки;
_ KapKacнblx наружЕых стеЕах с различIlыми видами отдедки, в том
числе сайдингом

EcoRocK 60

2 теплоизоляционЕый слой:

- в навесных фасадвых системах с возд},шпым зазором при одЕослой-
Еом выполЕеЕип цзоляцип
- верхпий (наружный) слой в rraBecпbrx фасадных системах с воздуш_
ным зазором прц двухслойном исполЕении изоляции

EcoRocK 90

- нижпий слой в системах плоских кровель, в сочетаЕии с ворхним
распределяющиМ цагрузку слоем утеплителя (ECOROCK l80) при
многослойном утеплении с устройством зацитной стяжки с примене-
нием армироваЕцой ста.льяой (полимервой) сетки

EcoRocK l20

- при одЕослойЕом }теплеЕии кровель с устройством мокрой иди су-
хой стлш(и EcoRocK 150

- верхний слой в системах плоских кровель (в сочетании с плитой
EcoRocK 120) при многослоЙном )деплеЕии с устройством защит-
ноЙ стяжки с примеtlением армированНой стмьной (полимерной) сет-
ки

EcoRocK 180
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